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「U」錯誤代碼 

 

U 代碼 校正程序 － U 故障代碼 

Err 校正期間發生錯誤，請 Key OFF之後重新再試。(離合器電磁閥短路或開路) 

U01 前輪軸電阻板開路，自動校正程序(自動校正程序(ACP))無法運作。 

U02 前輪軸電阻板數值高於設定的限制。(數值不可高於 970) 

U03 前輪軸電阻板短路，自動校正程序(ACP) 無法運作。 

U04 前輪軸電阻板數值低於設定的限制。(更換電阻板) 

U05 進行自動校正程序(ACP)時，懸吊無法達到其最小／最大位置。 

U06 未指定 

U07 自動校正程序(ACP) 程序中，上升時懸吊無動作。(檢查上升電磁閥的紅色電線) 

U08 懸吊無法於 20 秒內，達到最大高度。 

U09 自動校正程序(ACP) 程序中，下降時懸吊無動作。(檢查下降電磁閥的綠色電線) 

U10 懸吊無法於 25 秒內達到最小高度。 

U11 無法校正懸吊。(檢查油壓壓力) 

U12 自動校正程序(ACP) 已停止，車輛未靜止。 

U13 前懸吊選項未啟用。 

U14 電阻板範圍不足，無法提供最佳懸吊性能。 

U15 懸吊鎖定線圈（線圈 3 及 4）電磁閥驅動已替換。 

U16 懸吊鎖定線圈（線圈 3 及 4）電流感測輸入已替換。 

U16 離合器校正期間 引擎 RPM 下降過快。 

U17 座椅開關未啟用。(沒坐在座位上) 

U17 前懸吊壓力開關開路。 

U18 前懸吊壓力開關短路。 

U19 油溫低於 10 °C (檢查溫度感測器和其線路) 

U20 手煞車未拉起。(手剎車開關) 

U21 ERPM 低於 1100，請增加轉速。(CAN bus異常) (儀錶板沒有電) (轉速感測器開路) 

U22 ERPM 高於 1300，請降低轉速。(自動變速箱開關沒有按) 

U23 前進後退桿(FR桿)位於空檔，扳至前進檔。(FR桿開路) (12伏特保險絲燒斷) 

U24 4/5換檔桿沒有位於 5，請扳到 5的位置 

U25 範圍檔在低檔，變速桿不要放在低檔位置 

U26 離合器踏板沒有在上升位置，請放開離合器踏板 

U27 C3校正值太低 (離合器壓力異常) (引擎轉速下降太快) 

U28 C3校正值太高 (沒有壓力到離合器) (引擎轉速沒有下降) 

U29 C4校正值太低 (離合器壓力未適當控制) (引擎轉速下降太快) 

U30 C4校正值太高 (沒有壓力到離合器) (引擎轉速沒有下降) 

U31 已偵測到車輪速度 (車輛有移動) (可踩腳剎車固定) (拉緊手剎車) 

U32 C1校正值太低 (離合器壓力未適當控制) (引擎轉速下降太快)(校正時改變轉速) 

U32 A離合器校正值太低 (RPM下降太快)(離合器壓力異常) [T4050N/V] 

U33 C1校正值太高 (沒有壓力到離合器) (引擎轉速沒有下降)(機械式故障) 

U33 A離合器校正值太高 (RPM沒有下降)(離合器壓力異常) [T4050N/V] 

U33 手剎車未拉起(或手剎車開關開路、座椅開關、超低檔未校正) 
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U34 C2校正值太低 (離合器壓力未適當控制) (引擎轉速下降太快)(校正時動到轉速) 

U34 B離合器校正值太低 (RPM下降太快)(離合器壓力未適當控制) [T4050N/V] 

U35 B離合器校正值太高 (RPM下降太快)(離合器壓力未適當控制) [T4050N/V] 

U36 已超出最大容許離合器校正值。(離合器異常) 

U37 倒退同步器電阻板訊號超出範圍。(同步器電阻板異常) (同步器卡滯)(同步器損壞) 

U38 前進同步器電阻板訊號超出範圍。(同步器電阻板異常) (同步器卡滯)(同步器損壞) 

U39 同步器沒有移動到倒退位置,即使在最大壓力。(電磁閥/電阻板異常) (同步器異常) 

U40 同步器沒有移動到前進位置,即使在最大壓力。(電磁閥/電阻板異常) (同步器異常) 

U41 同步器電阻板第 4位置的訊號超出範圍。(同步器電阻板異常) (同步器卡滯) 

U42 同步器電阻板第 5位置的訊號超出範圍。(同步器電阻板異常) (同步器卡滯) 

U43 同步器沒有移動到第 4位置。(電磁閥/電阻板異常) 

U44 同步器沒有移動到第 5位置 (即使是在最大壓力) 

U45 50 km/h 離合器 5校正值太低 

U46 50 km/h 離合器 5校正值太高 

U47 未偵測到第 19 檔電磁閥。 

U48 未感測到中速／倒車副變速同步器移動 

U49 未感測到低速／高速副變速同步器移動 

U50 同步器電阻板接頭被調換。(檢查電阻板的插頭是否有插對) 

U51 引擎轉速錯誤。 

U52 已偵測到恆定 (ERPM)電子油門 開關 

U53 PTO對地速(同步)已啟動 

U54 偵測到 PTO剎車開關 

U55 PTO 已起動 

U56 PTO已停止 (PTO太早停止,請重新校正) (PTO開關故障) (PTO開關線路異常) 

U57 沒有 PTO感測器 – 校正值太低 (電磁閥異常) (離合器打滑) (未安裝感測器) 

U58 PTO 扭力感測器開路。 

U59 PTO 扭力感測器短路。 

U60 第 1 控制桿沒有位於空檔 

U60 範圍檔變速桿位於中立位置(要打到 III檔) [T4.105] 

U60 檔位變速桿位於中立位置(打到 1檔) [T4.105] 

U61 第 2 控制桿沒有位於空檔。 

U62 駐車鎖有接合 ON [T4.95N] 

U62 第 3 控制桿沒有位於空檔。 

U63 第 4 控制桿沒有位於空檔。 

U64 倒車及高速同步器電磁閥接頭已被對調（半自排變速箱）。 

U65 H8進行時引擎有啟動 

U66 校正 PTO時，太早偵測到 PTO轉速。(剎車電磁閥異常) (PTO閥卡滯) 加熱油溫 

U67 校正 PTO時，PTO開關的位置不正確 

U68 恆定轉速(電子油門)傳動未接合。 

U69 恆定轉速(電子油門)傳動卡死。 

U70 PTO 扭力感測器未校正。 

U71 快速轉向啟動開關 OFF 

U71 啟用開關 OFF 時嘗試校正。 



4 

U72 近距感測器開放超出範圍。(快速轉向控制閥感知器異常) 

U73 近距感測器關閉超出範圍。(快速轉向控制閥感知器異常) 

U74 LVDT (快速轉向)校正失敗（4 次嘗試後仍超出範圍）。 

U75 快速充油校正值過高 

U76 快速充油校正值過低 

U77 飛輪連接片(damper)校正值過高。(檢查軸速感知器)(檢查連接片爪) 

U78 飛輪連接片(damper)校正值過低。(檢查軸速感知器)(檢查連接片爪) 

U79 檢查 PTO感應盤與 PTO感測器之間隙 (應該為 2.5 - 3.5 mm) 

U80 飛輪扭力感測器校正不成功，請重試 

U81 飛輪扭力感測器沒有訊號 

U82 FR桿經由離合器踏板傳遞 12伏特至變速箱電腦的電路故障 

U83 飛輪扭力感測器校正時，第 4,5同步器沒有換到 4 

U84 同步器測試時沒有偵測到足夠的電流 

U84 倒車及高速同步器電磁閥接頭已替換。(檢查插頭是否正確) 

U85 中速及低速同步器電磁閥接頭已替換。(檢查插頭是否正確) 

U86 中速／倒車副變速同步器空檔錯誤 

U87 低速／高速副變速同步器空檔錯誤 

U88 中速／倒車副變速同步器校正值超出容許範圍。 

U89 低速／高速副變速同步器校正值超出容許範圍。 

U91 F1位置同步電阻板訊號超出範圍(電磁閥或電阻板線路異常)(電阻板損壞)(機械損壞) 

U92 F3位置同步電阻板訊號超出範圍(電磁閥或電阻板線路異常)(電阻板損壞)(機械損壞) 

U93 F1同步器沒有適當接合(電阻板線路異常)(電阻板)(離合器 A或供油閥)(機械損壞) 

U94 F3同步器沒有適當接合(電阻板線路異常)(電阻板)(離合器 A或供油閥)(機械損壞) 

U95 F2位置同步電阻板訊號超出範圍(電磁閥或電阻板線路異常)(電阻板損壞)(機械損壞) 

U96 R1 位置同步電阻板訊號超出範圍(電磁閥或電阻板線路異常)(電阻板損壞)(機械損
壞) 

U97 F2同步器沒有適當接合(電阻板線路異常)(電阻板)(離合器 A或供油閥)(機械損壞) 

U98 R1同步器沒有適當接合(電阻板線路異常)(電阻板)(離合器 A或供油閥)(機械損壞) 

U99 R2位置同步電阻板訊號超出範圍(電磁閥或電阻板線路異常)(電阻板損壞)(機械損壞) 

U100 F4位置同步電阻板訊號超出範圍(電磁閥或電阻板線路異常)(電阻板損壞)(機械損壞) 

U101 R2同步器沒有適當接合(電阻板線路異常)(電阻板)(離合器 A或供油閥)(機械損壞) 

U102 F4同步器沒有適當接合(電阻板線路異常)(電阻板)(離合器 A或供油閥)(機械損壞) 

U103 F1/F3中立位置錯誤(線路問題)(電阻板故障)(機械故障) 

U104 F2/R1中立位置錯誤(線路問題)(電阻板故障)(機械故障) 

U105 F4/R2中立位置錯誤(線路問題)(電阻板故障)(機械故障) 

U107 離合器無作用(線路問題)(電阻板故障)(機械故障) 

U108 無法讀取飛輪連接片扭力(線路問題)(感知器故障)(連接片安裝錯誤)(飛輪未校正) 

U109 油壓馬達位置異常(線路問題)(感知器故障)(油壓壓力過低)(機械故障) 

U110 前懸吊位置電阻板數值太高或懸吊未降下。 

U111 前懸吊位置電阻板數值太低或懸吊未升起。 

 

EPL 校正 'U' 錯誤代碼 



5 

代碼 說明 可能問題 

U114 手剎車已拉起  1) 藍色線路 (手剎車開關連接器) 斷開  

2) 手剎車開關狀態線路連接至 EPL 的 VCU2EPL的 CAN 

訊號的 VCU_HB_SWITCH 參數不相符  
U115 FR桿沒有位於停車位置 1) EPL 模組的 Pin A4 或 C7 接地短路  

2) EPL 模組的 Pin A4 或 C7 斷開  

3) EPL 模組的 Pin A4 或 C7 對供電短路  

4) FR桿損壞 

U116 APP 位置太高 1) EPL變速操作桿錯誤的機械調整 

2) 剎車片有可能磨損  
U117 APP 位置太低 1) 系統硬性過高 – 可能是機械干擾  

2) EPL錯誤的機械安裝  
U118 錯誤代碼干擾無法完成初

始化程序 

1) 高復原率錯誤代碼出現 

U119 操作連接線未連接 1) 操作連接線未連接 

U120 傾斜計自我測試失敗 1) 傾斜計錯誤 

U121 傾斜計校正程序不 OK – 

U122 傾斜計補償超出範圍 1) 檢查傾斜計的安裝  

2) 車輛未在平坦的路面 

3) 移除所有後方農具  

4) 車輪可能安裝錯誤 

U123 車輛有移動 1) 車輛未靜止  

2) 車輛速度感測器故障 
U159 傾斜計方向未定義 1) EPL 的 H3頻道 3 仍是原始設定值: 未定義 

 

可變速 PTO 校正 'U' 錯誤代碼 

代碼 說明 可能錯誤 

U112 PTO 變速線在伸長時卡滯 1) 變速線沒有正確連接在中立位置  

2) 變速線卡住 

3) 感測器未連接 
U113 PTO 變速線在收縮時卡滯 1) 變速線沒有正確連接在中立位置 

2) 變速線卡住  

3) 感測器未連接 
U124 PTO 轉速選擇開關位於任意

轉速位置 

1) 轉速選擇開關在錯誤的位置 – 選擇開關設定到 1000 

或 N 位置而不是任意轉速位置  

2) 選擇開關線路錯誤  

3) 轉速選擇開關故障 U125 轉速感測器錯誤 1) PTO 轉速感測器無訊號  

2) 無引擎轉速訊號  

3) PTO 未啟動 
U126 位置感測器無反應 1) - 

 

 

通用錯誤編碼列表 

 

代碼 錯誤說明 

CP 請踩下離合器踏板以重新啟動變速箱 (請檢查 FR桿、離合器踏板開關和電阻板) 

請用診斷器進入 H7選單檢查離合器踏板的數值需介於 8~14之間 

N 請打 N檔以重新啟動變速箱 (請檢查變速桿打檔是否正常)(檢查 H9 ch 1數值需高於 14) 

CF 變速箱 CAN bus配置錯誤 (檢查保險絲 36,37,38、黏性風扇、車廂右下角插頭) 

CH 油溫超過 105度 C – 按下升檔按鈕繼續執行 

CL 油溫介於 10度 C至 60度 C – 按下升檔按鈕繼續執行 
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EDC油壓舉升下降錯誤代碼 

錯誤編碼 錯誤說明 

1002 曳引機性能監測雷達訊號不良或者無訊號 

1003 雷達（地面速度）超過車輪轉速 

1004 車輪轉速低於曳引機最大速度 

1005 車輪轉速超過曳引機最大速度 

1006 打滑控制電阻板電壓低（短路或者開路） 

1007 打滑控制電阻板電壓高（受損電阻板或者對+Ve電壓） 

1008 快速升高/下降開關故障 

1009 兩個外部油壓舉升下降(HPL)擋泥板開關同時偵測到動作 (開關卡滯)(線路搭鐵) 

1010 高度限制控制電壓低（短路或者開路） 

1011 高度限制控制電壓高（受損電阻板或者對+Ve電壓短路） 

1012 下降速度控制電壓低（短路或者開路） 

1013 下降速度控制電壓高（受損電阻板或者對+Ve電壓短路） 

1014 右側負荷(拉力)感應銷 訊號過低 

1015 右側負荷(拉力)感應銷 訊號過高 

1016 左側負荷(拉力)感應銷 訊號過低 

1017 左側負荷(拉力)感應銷 訊號過高 

1018 兩個負荷(拉力)感應銷 斷路 

1019 負荷(拉力)感應銷電壓小於 8伏特(短路或者開路) 

1020 負荷(拉力)感應銷電壓大於 8伏特（對+12伏特短路） 

1021 拉力敏感度控制電壓低（短路或者開路） 

1022 拉力敏感度控制電壓高（電阻板受損或者對正電+Ve電壓短路） 

1023 控制面板未連接 

1024 請執行油壓舉升自動校正 

1025 位置控制電阻板控制電壓低（短路或者開路） 

1026 位置控制電阻板控制電壓高（受損電阻板或者對+Ve電壓短路） 

1027 舉升臂位置感測器控制電壓低（短路或者開路） 

1028 舉升臂位置感感測器控制電壓高（受損電阻板或者對+Ve電壓短路） 

1029 油壓控制閥未連接 

1030 訊號線接地開路 

1031 車體搭鐵線組被斷開 

1032 拉力控制電阻板控制電壓高（受損電阻板或者對+Ve電壓短路） 

1033 拉力控制電阻板控制電壓低（短路或者開路） 

1043 下降速度電阻板沒有設定在最大位置 

1044 位置/拉力電阻板沒有在正確的位置上 

1049 車輪轉速感測器(車速)開路或者短路(無法校正)(檢查後輪軸速感知器) 

1053 控制裝置 5伏特基準電壓對+Ve電壓短路 

1054 控制裝置 5伏特基準電壓對地短路 

1057 控制裝置失效 

1059 控制裝置(電腦)基準電壓+5V開路 

1063 EDC油壓閥下降電磁閥開路 

1064 EDC油壓閥升高電磁閥開路 

1065 EDC油壓閥下降電磁閥短路 

1066 EDC油壓閥升高電磁閥短路 

1067 EDC油壓閥電源電壓低 

1068 高度限制校正錯誤 (油壓校正時高度限制旋鈕位置不正確) 

1069 舉升/工作開關故障 
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1070 油壓缸配置未設定(用診斷器進入選配H3設定) 

1117 引擎噴油嘴電線異常 

  

  

  

 

變速箱 

 

錯誤編碼 錯誤說明 

2001 CR – 移動過快錯誤 

2003 CP – 請踩下離合器踏板以重新啟動變速箱 

2004 P – 手剎車錯誤 

2005 超低檔裝置錯誤 (操作錯誤) (電磁閥/啟動開關或線路故障) (選配問題) 

2009 座椅開關 – 電壓太低 

2011 離合器踏板電阻板訊號低 (調整踏板作動桿)(用診斷器進入 H9調整)(電阻板損壞) 

2012 離合器踏板電阻板訊號高 

2013 升檔和降檔開關同時被關閉(開關卡住) – Hi、Lo鍵同時被按住 

2015 高檔位和低檔位開關同時被關閉 

2016 超低檔裝置電磁閥對地短路或者電壓太高 

2016 範圍位置開關(R1)電壓高[T5060] 

2017 範圍位置開關(R1)電壓低[T5060] 

2018 範圍位置開關(R2)電壓高[T5060] 

2019 範圍位置開關(R2)電壓低[T5060] 

2021 車體搭鐵線組被斷開 

2024 所有離合器和同步器都需要校正(進行變速箱校正) 

2024 所有離合器都未校正(需校正離合器)[T5.140] 

2025 所有的同步器都未校正(需校正同步器)[T5.140] 

2025 引擎轉速過高，超出限制[T5060] 

2026 引擎轉速過高 

2026 離合器 D未校正[T5060] 

2027 引擎轉速過低 

2027 離合器 C未校正[T5060] 

2028 離合器 B未校正[T5060] 

2029 離合器 A未校正[T5060] 

2033 離合器 A的壓力不會降低[T5060] 

2035 總供油電磁閥對地短路或者電壓太高 (電磁閥線路)(電磁閥損壞)[T6050&T6070] 

2036 總供油電磁閥開路 (黑色插頭電磁閥異常) 

2037 離合器踏板斷電開關 開路 (離合器踏板開關異常)(開關線路異常) 

2038 離合器 C4電磁閥對地短路或者電壓太高（16x16） 

2038 高檔位 PWM電磁閥對地短路或者電壓太高（24x24） 

2039 離合器 C4電磁閥開路（16x16） 

2039 高檔位 PWM電磁閥開路（24x24） 

2040 離合器 C3電磁閥對地短路或者電壓太高（16x16） 

2040 低檔位 PWM電磁閥對地短路或者電壓太高（24x24） 

2040 檔位變速桿開關位置異常 (檔位開關異常)[T5060] 

2040 排檔桿狀態開關不符合/錯誤 [T4.105] 

2041 離合器 C3電磁閥開路（16x16） 
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2041 低檔位 PWM電磁閥開路（24x24） 

2042 離合器 A電磁閥對+12伏特短路[T5060] 

2042 離合器 C2電磁閥對地短路或者電壓太高 (16x16) 

2043 離合器 B的壓力不會降低[T5060] 

2043 離合器 C2電磁閥開路 (16x16)  

2044 離合器 C1電磁閥對地短路或者電壓太高 (16x16) 

2045 離合器 C1電磁閥開路 (16x16) 

2046 保險絲 38開路 

2047 離合器踏板斷電開關設置過高 (用 H7-頻道 1檢測) (調整螺絲) 

2048 離合器踏板斷電開關設置過低 (用 H7-頻道 1檢測) (調整螺絲) 

2049 車輪轉速感測器開路，對地短路或者電壓太高 

2051 油溫感測器開路 

2052 油溫感測器對地短路或者電壓太高 

2053 5伏特基準電壓過高 (檢查轉向角度感知器插頭) 

2054 5伏特基準電壓過低 

2055 沒有偵測到車輪轉速感測器的訊號(行走軸速感知器故障)(線路異常) 

2055 偵測到車輪轉速異常下降[T5.115] 

2056 低範圍開關-開路 [T6070E][T5.115] (低速檔位感應開關/插頭/線路) 

2057 高範圍開關-開路 [T6070E][T5.115] (高速檔位感應開關/插頭/線路) 

2058 座位開關異常 

2059 FR桿開關不一致 (FR桿異常) 

2060 前進檔同步器未接合 

2061 前進檔/倒車檔同步器電阻板訊號高 

2062 前進檔/倒車檔同步器電阻板訊號低 

2063 前進檔同步器沒有接合 

2063 同步器沒有移動到前進後退(shuttle)的位置 [T4.95N] 

2064 倒車檔同步器沒有接合 

2064 同步器沒有移動到 HI-Lo的位置 [T4.95N] 

2065 前進檔同步器電磁閥開路 

2066 倒車檔同步器電磁閥開路 

2067 前進檔電磁閥對地短路或者電壓太高 

2068 倒車檔電磁閥對地短路或者電壓太高 

2069 倒車檔同步器未接合 

2070 FR桿前進檔開關電壓高 

2071 FR桿前進檔開關電壓低 

2072 FR桿倒車檔開關電壓高 

2073 FR桿倒車檔開關電壓低 

2075 飛輪轉速感測器沒有發出訊號 (飛輪轉速感知器異常)(位於變速箱右前方) 

2076 飛輪速度感測器開路 

2077 飛輪速度感測器對地短路或者電壓太高 

2079 飛輪轉速感測器無訊號 (校正飛輪轉速感測器) 

2080 1-4（9-12）檔位同步器不再接合 

2081 4/5檔位同步器電阻板訊號高 

2082 4/5檔位同步器電阻板訊號低 

2083 1-4（9-12）檔位同步器接合錯誤 

2083 離合器 B安全壓力開關開路或接地短路[T5060] 

2084 離合器 B安全壓力開關短路[T5060] 

2084 5-8（13-16）檔位同步器接合錯誤[T5.115] 

2085 沒有供電給 A和 B離合器壓力開關(保險絲 F18燒斷) [T5060] 
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2085 1-4（9-12）檔位同步器電磁閥開路 (保險絲 18短路或開路) 

2086 5-8（13-16）檔位同步器電磁閥開路[T5.115] 

2087 1-4（9-12）檔位同步器電磁閥對地短路或者電壓太高 

2088 5-8（13-16）檔位同步器電磁閥對地短路或者電壓太高 

2089 5-8（13-16）檔位同步器不再接合 

2090 對超低檔裝置接合而言，輸出速度加速至高速 

2091 離合器 C3未校正 

2092 離合器 C4未校正 

2093 Hi離合器未校正 

2094 Lo離合器為校正 

2095 離合器 C1未校正 

2096 離合器 C2未校正 

2124 飛輪速度感測器－未校正 

2276 右側煞車踏板開關CAN狀態異常 

2300 第 19 檔電磁閥開路或短路至接地 

2302 第 19 檔離合器脫離電磁閥開路或短路至接地 

2303 飛輪連接片(damper)校正值－過低 

2304 飛輪連接片(damper)校正值－過高 

2305 第 19 檔離合器電磁閥電壓過高 

2306 第 19 檔離合器脫離電磁閥電壓過高 

2308 不允許倒車 

2310 升檔開關－電壓過低 

2311 升檔開關－電壓過高 

2312 降檔開關－電壓過低 

2313 降檔開關－電壓過高 

2314 前進(F)壓力開關－開路或短路至接地 

2315 倒車(R)壓力開關－開路或短路至接地 

2316 變速箱油壓力感測器 – 未配置 (用診斷器進入儀表板H3選配) 

2317 變速箱油壓力感測器 – 選配錯誤 (用診斷器進入儀表板H3改選配) 

2323 變速箱中速感測器－開路 

2324 變速箱中速感測器－短路至接地 

2325 中速感測器及輸出速度感測器安裝相反 

2326 引擎扭力／RPM 感測器已經和中速感知器或輸出速度感測器調換(檢查是否裝錯) 

2328 變速箱中速感測器無訊號 

2330 已選擇檔位的傳動輸出 RPM 過高(恢復正常後錯誤代碼會自動清除) 

2331 離合器打滑故障 

2334 離合器電磁閥 OFF 時，前進離合器壓力開關指示有壓力(可能壓力開關短路) 

2335 離合器電磁閥 OFF 時，倒車離合器壓力開關指示有壓力(可能壓力開關短路) 

2336 定速傳動無法接合 

2337 定速傳動無法脫離 

2338 定速傳動電阻板－短路至 8V 或 12V 

2339 定速傳動電阻板－開路或短路至接地 

2342 離合器 A 電磁閥－開路或短路至接地(電磁閥兩針腳電阻8-11Ω) 

2343 離合器 B 電磁閥－開路或短路至接地(電磁閥兩針腳電阻8-11Ω) 

2344 離合器 C 電磁閥－開路或短路至接地(電磁閥兩針腳電阻8-11Ω) 

2345 離合器 D 電磁閥－開路或短路至接地(電磁閥兩針腳電阻8-11Ω) 

2346 離合器 E 電磁閥－開路或短路至接地(電磁閥兩針腳電阻8-11Ω) 

2347 低速副變速離合器電磁閥－開路或短路至接地（僅限 全自排） 

2348 中速副變速離合器電磁閥－開路或短路至接地（僅限 全自排） 
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2349 高速副變速離合器電磁閥－開路或短路至接地（僅限 全自排） 

2350 倒車離合器電磁閥－開路或短路至接地 

2351 定速傳動電磁閥－開路或短路至接地 

2352 離合器 A 電磁閥－電壓過高(是否有外部電源)(發電機過度發電,應<15V @2000 rpm ) 

2353 離合器 B 電磁閥－電壓過高(是否有外部電源)(發電機過度發電,應<15V @2000 rpm ) 

2354 離合器 C 電磁閥－電壓過高(是否有外部電源)(發電機過度發電,應<15V @2000 rpm ) 

2355 離合器 D 電磁閥－電壓過高(是否有外部電源)(發電機過度發電,應<15V @2000 rpm ) 

2356 離合器 E 電磁閥－電壓過高(是否有外部電源)(發電機過度發電,應<15V @2000 rpm ) 

2357 低速副變速離合器電磁閥－電壓過高（僅限 全自排） 

2358 中速副變速離合器電磁閥－電壓過高（僅限 全自排） 

2359 高速副變速離合器電磁閥－電壓過高（僅限 全自排） 

2360 倒車離合器電磁閥－電壓過高 

2361 定速傳動電磁閥－電壓過高 

2362 離合器 A 未校正 

2363 離合器 B 未校正 

2364 離合器 C 未校正 

2365 離合器 D 未校正 

2366 離合器 E 未校正 

2367 低速副變速離合器未校正（僅限 全自排） 

2368 中速副變速離合器未校正（僅限 全自排） 

2369 高速副變速離合器未校正（僅限 全自排） 

2370 倒車離合器未校正 

2371 定速傳動位置超出範圍 

2372 定速傳動未校正 

2373 離合器 19 檔未校正 

2374 超低檔校正錯誤 

2375 超低檔－低油溫 

2376 第 19 檔電磁閥故障（僅限全自排） 

2377 第 19 檔總供油電磁閥故障故障（僅限全自排） 

2378 停車鎖(EPL)開關－電壓過低 

2379 停車鎖(EPL)開關－電壓過高 

2380 停車鎖(EPL) – 無法達到需要的位置 

2381 停車鎖(EPL) – 失去連線[T7070] 

2382 停車鎖(EPL) – 訊號線異常 

2385 變速箱輸出轉速與引擎轉速不一致（全自排）(檢查飛輪轉速/車速感測器)(變速箱校正) 

2387 前進後退桿(FR桿)N檔電壓太低 (檢查N檔時的電阻) 

2400 低速／高速副變速同步器未校正或校正不良（僅限 半自排） 

2401 中速／倒車副變速同步器未校正或校正不良（僅限 半自排） 

2402 升檔及降檔開關均關閉（僅限 半自排） 

2403 副變速同步器未接合（僅限 半自排） 

2405 副變速同步器未脫離（僅限 半自排） 

2407 前進後退FR桿轉換時，副變速同步器未接合（僅限 半自排） 

2408 起動程序期間於特定時間內，高速副變速同步器未接合（僅限 半自排） 

2410 同步器未脫離（僅限 半自排） 

2411 起動供電後，同步器未脫離（僅限 半自排） 

2411 同步器在引擎啟動過程時沒移動 [T4.95N] (同步器或電阻板故障) 

2412 錯誤代碼 2403 或 2405 後，同步器無法接合先前的副變速（僅限 半自排） 

2413 駕駛人員未動作，同步器即已脫離（僅限 半自排） 

2414 停用操作人員所選擇的副變速（僅限 半自排） 
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2415 中速／倒車副變速同步器電阻板－電壓過高（僅限 半自排） 

2416 中速／倒車副變速同步器電阻板－電壓過低（僅限 半自排） 

2417 低速／高速副變速同步器電阻板－電壓過高（僅限 半自排） 

2418 低速／高速副變速同步器電阻板－電壓過低（僅限 半自排） 

2419 中速／倒車副變速同步器電阻板－電壓超出校正範圍（僅限 半自排） 

2420 低速／高速副變速同步器電阻板－電壓超出校正範圍（僅限 半自排） 

2421 副變速開關輸入－電壓過低（僅限 半自排） 

2422 副變速開關輸入－電壓過高（僅限 半自排） 

2423 未偵測出正確比率（僅限 半自排） 

2425 停用選擇的副變速（僅限 半自排） 

2426 檔位開關電壓太高 

2427 檔位開關按鈕錯誤 

2428 供油(Dump)總開關電壓太高(黑色插頭電磁閥異常) 

2429 供油(Dump)總開關卡滯(黑色插頭電磁閥異常) 

2430 超低檔Low開關異常 

2431 超低檔High開關異常 

2432 變速箱油壓力開關卡滯關閉 

2433 變速箱油壓力開關卡滯開啟 

2452 傳動系統選配錯誤[T5.115 Hi-Lo] (H3變速箱頻道12, map 43ECO 選 "YES") 

2501 變速箱油壓力感測器開路或接地短路 

2502 變速箱油壓力感測器對5伏特短路 

2503 離合器A電磁閥 – 使用中開路或接地短路 

2504 離合器B電磁閥 – 使用中開路或接地短路 

2505 離合器A壓力異常 

2506 離合器B壓力異常 

2507 F1/F3同步器位置感測器 – 訊號太高 

2508 F1/F3同步器位置感測器 – 訊號太低 

2509 同步器沒有向F1移動 (同步器位置低於預設最低的61mm) 

2510 同步器沒有向F3移動 (同步器位置高於預設最高的963mm) 

2511 F1電磁閥開路或接地短路 

2512 F3電磁閥開路或接地短路 

2513 F1電磁閥電路異常 

2514 F3電磁閥電路異常 

2515 F1/F3 同步器未中立 

2517 F2/R1 同步器位置感測器 – 訊號太高 

2518 F2/R1 同步器位置感測器 – 訊號太低 

2519 同步器沒有向F2移動 

2520 同步器沒有向R1移動 

2521 F2電磁閥開路或接地短路 

2522 R1電磁閥開路或接地短路 

2523 F2電磁閥電路異常 

2524 R1電磁閥電路異常 

2525 F2/R1同步器未中立 

2527 F4/R2同步器位置感測器 – 訊號太高 

2528 F4/R2同步器位置感測器 – 訊號太低 

2529 同步器沒有向F4移動 

2530 同步器沒有向R2移動 

2531 F4電磁閥開路或接地短路 

2532 R2電磁閥開路或接地短路 
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2533 F4電磁閥電路異常 

2534 R2電磁閥電路異常 

2535 F4/R2同步器未中立 

2536 油壓泵轉速感測器 開路或接地短路 

2537 油壓泵轉速感測器 對12伏特開路 

2538 環齒轉速感測器 – 開路或接地短路 

2539 環齒轉速感測器 – 對12伏特短路 

2540 A離合器壓力傳感器(開關) – 開路或接地短路 

2541 B離合器壓力傳感器(開關) – 開路或接地短路 

2542 A離合器壓力傳感器(開關) – 對5伏特短路 

2543 B離合器壓力傳感器(開關) – 對5伏特短路 

2544 環齒轉速感測器有空氣間隙 

2545 輸出轉速感測器有空氣間隙 

2546 油壓泵轉速感測器無訊號 

2547 環齒轉速感測器無訊號 

2548 剎車壓力傳感器(開關) – 開路或接地短路 

2549 剎車壓力傳感器(開關) – 對5伏特短路 

2550 轉儲(供油)電磁閥或離合器A電磁閥卡滯 

2551 轉儲(供油)電磁閥或離合器B電磁閥卡滯 

2552 變速箱油壓力太高 

2553 變速箱油壓力太低 

2554 變速箱油壓力超過最大增壓 

2555 變速箱油壓力低於警告壓力 

2558 油壓泵電磁閥對12V短路 

2559 變速箱輸出轉速感知器與感應環錯誤 

2560 同步器F1/F3至中立的異常移動 

2561 同步器F2/R1至中立的異常移動 

2562 同步器F4/R2至中立的異常移動 

2583 右側煞車踏板開關錯誤 – 訊號不一致 

2622 同步器 2/4 脫離錯誤 - 同步器訊號被解除但檢測到仍處於啟用狀態 

2816 RD H3選配ch 16 改成YES 

  

  

  

 

引擎故障 

錯誤編碼 錯誤說明 

3001 腳油門踏板位置感測器訊號異常 

3002 腳油門踏板位置感測器電壓太高 

3003 腳油門踏板位置感測器低電壓 

3004 腳油門踏板位置感測器開路或者感測器被斷開 

3005 腳油門踏板位置感測器電源對+Ve或者對地短路 

3006 冷卻液溫度感測器高數值 

3007 冷卻液溫度感測器電壓太高 

3008 冷卻液溫度感測器低電壓 

3009 冷卻液溫度感測器開路或者感測器被斷開 

3010 進氣溫度感測器訊號超過最大值 
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3011 進氣溫度感測器訊號低於最低值 

3012 進氣溫度感測器開路或者感測器被斷開 

3014 燃油溫度感測器高數值 

3015 燃油溫度感測器電壓太高 

3016 燃油溫度感測器低電壓 

3017 燃油溫度感測器開路或者感測器被斷開 

3018 增壓感測器高數值 

3019 增壓感測器電壓太高 

3020 增壓感測器低電壓 

3021 增壓感測器開路或者感測器被斷開 

3022 增壓感測器訊號電源對+Ve或者對地短路 

3023 空氣壓力感測器高數值 

3024 空氣壓力感測器電壓太高 

3025 空氣壓力感測器低電壓 

3026 空氣壓力感測器開路 

3027 機油壓力數值過高 

3028 機油壓力數值過低 

3029 機油壓力對電池短路 

3030 機油壓力感測器接地短路 

3031 機油壓力感測器開路或者感測器被斷開 

3032 機油壓力感測器訊號電源對+Ve或者地面短路 

3033 油溫感測器高數值 

3034 油溫感測器電壓太高 

3035 油溫感測器低電壓 

3036 油溫感測器開路或者感測器被斷開 

3037 增壓感測器 – 訊號過低 

3038 引擎恆定轉速(電子油門)啟動/選擇開關 – 對電池短路 

3039 燃油濾清加熱器繼電器被斷開或者開路 

3040 冷啟動加熱器繼電器對 Vcc短路 

3041 冷啟動加熱器繼電器對地短路 

3042 冷啟動加熱器繼電器被斷開或者開路 

3047 高壓泵繼電器 – 對電池短路 

3048 高壓泵繼電器 – 對接地短路 

3049 電池電壓訊號高數值 

3050 電池電壓訊號低數值 

3051 電池電壓訊號電壓太高 

3052 電池電壓訊號低電壓 

3060 汽缸 1無法辨識的錯誤 

3061 汽缸 1噴油管路短路(低電位至電池) 

3063 汽缸 1噴油管路短路(高電位至電池) 

3064 汽缸 5無法辨識的錯誤 

3065 汽缸 5噴油管路短路(低電位至電池) 

3067 汽缸 5噴油管路短路(高電位至電池) 

3068 汽缸 3無法辨識的錯誤 

3069 汽缸 3噴油管路短路(低電位至電池) 

3071 汽缸 3噴油管路短路(高電位至電池) 

3072 汽缸 6無法辨識的錯誤 

3073 汽缸 6噴油管路短路(低電位至電池) 

3075 汽缸 6噴油管路短路(高電位至電池) 
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3076 汽缸 2無法辨識的錯誤 

3077 汽缸 2噴油管路短路(低電位至電池) 

3079 汽缸 2噴油管路短路(高電位至電池) 

3080 汽缸 4無法辨識的錯誤 

3081 汽缸 4噴油管路短路(低電位至電池) 

3083 汽缸 4噴油管路短路(高電位至電池) 

3088 曲軸感測器 – 無訊號 

3089 曲軸感測器 – 無效的訊號 

3090 凸輪軸感測器 – 無訊號 

3091 凸輪軸感測器 – 無效的訊號 

3092 引擎轉速訊號，凸輪軸或者曲軸訊號異常 

3093 凸輪軸與曲軸間的補償訊號超出限制 

3094 引擎轉速訊號電壓過低 

3095 僅運作凸輪軸感測器 – 備用模式 (檢查曲軸感知器線路) 

3096 CAN A線無訊號給中央控制器 

3097 CAN B線無訊號給中央控制器 

3098 CAN TE 控制源低 

3099 CAN TE 控制無訊號 

3100 CAN AE 控制訊號低 

3101 CAN AE 控制無訊號 

3102 燃油壓力監測低壓 

3103 燃油壓力訊號數值過高 

3104 共軌壓力洩壓閥開啟(共軌壓力過高)(檢查濾清器是否阻塞)(供油高壓泵電磁閥) 

3105 共軌壓力洩壓閥需要壓力震盪 

3106 共軌壓力洩壓閥在壓力震盪後沒有開啟 

3107 燃油計量單元(供油電磁閥)對電池短路 

3108 燃油計量單元(供油電磁閥)對接地短路 

3109 燃油計量單元(供油電磁閥)訊號被斷開或者對地短路 

3110 共軌壓力感測器監控訊號高於範圍最大值 (感知器故障)(插頭和線路故障) 

3111 共軌壓力感測器監控訊號低於範圍最小值 

3112 共軌壓力感測器 CP3訊號超過最大範圍 

3113 主繼電器（電晶體電源 UB2有缺陷） 

3114 主繼電器（電晶體電源 UB3有缺陷） 

3115 主繼電器（電晶體電源 UB3有缺陷） 

3116 主繼電器（控制裝置內部電源高） 

3117 PTO扭力感測器超出範圍 

3118 感測器的供電電源不正確 

3119 感測器的供電電源被斷開或者失效 

3120 PTO扭矩感測器訊號異常 

3121 PTO扭矩感測器開路 

3122 PTO扭矩感測器對地短路 

3123 PTO扭矩感測器未校正 

3124 手動油門位置感測器電阻板 2超過最大值 

3125 手動油門位置感測器電阻板 2低於最小值(手油門電阻板故障或線路問題) 

3126 手動油門位置感測器電阻板 1超過最大值 

3127 手動油門位置感測器電阻板 1低於最小值(手油門電阻板故障或線路問題) 

3128 手動油門位置感測器差異錯誤 

3129 手動油門－怠速開關閉路 

3130 手動油門－怠速開關開路 



15 

3131 電網加熱器(Grid heater)開關保持開啟 

3137 柴油流量量測單元－開放負載 

3138 柴油流量量測單元－溫度過高 

3141 柴油流量設定點過低/柴油供油壓力異常[T7070](檢查柴油濾清器阻塞) 

3142 高壓測試－測試啟用 

3145 端子15－無訊號 

3147 機油溫度過高 

3146 油水感測器 – 偵測到柴油裡面有水或感知器故障 [T5.115] 

3148 冷卻液溫度感測器動態測試－失敗 

3154 電網加熱器繼電器－短路至電瓶 

3155 電網加熱器繼電器－短路至接地 

3156 電網加熱器繼電器－空載(檢查H3選配，改成no) 

3157 CAN bus沒有偵測到引擎控制電腦(ECM) (檢查保險絲MF3,F46,F47,繼電器K13) 

3158 引擎控制模組ECM 校正和無效 

3159 引擎基準扭矩無效 (引擎電腦的馬力級數與變速箱電腦不符合) 

3160 風扇啟動器－短路至電瓶 

3161 風扇啟動器－短路至接地 

3162 風扇啟動器－開放負載(黏性風扇插頭)(風扇電線) 

3163 風扇啟動器－溫度過高 

3166 柴油過濾加熱繼電器-對接地短路 

3167 柴油過濾加熱繼電器-對電瓶短路 

3168 柴油過濾加熱繼電器-無負載 

3169 柴油過濾加熱繼電器-訊號異常 

3176 柴油計量單元設定點不準確 

3177 偵測出引擎超速 

3179 CAN 訊息 BC2EDC2 逾時 

3180 CAN 訊息 VM2EDC 逾時 

3182 CAN 訊息 RxCCVS 逾時 

3184 CAN 訊息 TSC1-VR 超時 

3185 CAN 訊息 TF 逾時 

3188 汽缸 1 警告－開路 

3192 汽缸 2 警告－開路 

3196 汽缸 3 警告－開路 

3200 汽缸 4 警告－開路 

3204 汽缸 5 警告－開路 

3208 汽缸 6 警告－開路 

3210 噴油嘴 1－一般短路至噴油嘴纜線 

3211 噴油嘴 1－噴油嘴電線短路－低壓側至接地 

3213 噴油嘴 1－不明錯誤 

3218 噴油嘴 2－一般短路至噴油嘴纜線 

3219 噴油嘴 2－噴油嘴電線短路－低壓側至接地 

3221 噴油嘴 2－不明錯誤 

3227 噴油微處理器（CY33X）錯誤－內部重置／時脈遺漏／電壓過低 

3228 噴油微處理器（CY33X）錯誤－未鎖定／啟動失敗 

3229 噴油微處理器（CY33X）錯誤－噴射受軟體限制 

3230 噴油微處理器（CY33X）錯誤－SPI 通訊失敗 

3231 噴油微處理器錯誤－內部重置／時脈遺漏／電壓過低 

3232 噴油微處理器錯誤－未鎖定／啟動失敗 

3233 噴油微處理器錯誤－測試模式 
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3234 噴油微處理器錯誤－SPI 通訊失敗 

3238 ECM 內部 SPI 通訊錯誤－CJ940 

3239 ECM  EEPROM－讀取操作失敗 

3240 引擎控制電腦(ECM) 記憶體(EEPROM)－寫入操作失敗 

3241 引擎控制電腦(ECM) 記憶體(EEPROM)－使用預設值 

3242 ECM引擎電腦（已鎖定）已還原 

3243 ECM 還原（已抑制）－已還原 

3244 ECM 還原（可見）－已還原 

3245 ECM 處理器－監控程式不正確 

3246 初始化期間關閉路徑－監控程式 

3247 初始化期間關閉路徑－供應電壓過高 

3248 初始化期間關閉路徑－供應電壓過低 

3249 TPU 監測－TPU 與系統間的時間差不準確 

3250 資料集－變數有誤 

3251 資料集－無法設定要求的變數 

3252 控制器監控程式 通訊失敗 

3253 ADC 監測－參考電壓過低 

3254 ADC 監測－參考電壓過高 

3255 ADC 監測－測試造成錯誤 

3256 ADC 監測－佇列錯誤 

3263 ECM 匯流排脫離 CAN C 

3265 引擎超轉監控 噴油時間過長 (引擎電腦插頭或線路)(引擎電腦損壞) 

3266 重複監測中發生冗餘引擎轉速 

3278 引擎控制電腦(ECM) 內部供應電壓過高 

3279 引擎控制電腦(ECM) 內部供應電壓過低 

3280 感測器供應電壓 1 

3281 感測器供應電壓 1 

3283 感測器供應電壓 2 

3284 感測器供應電壓 2 

3285 感測器供應電壓 3 

3286 感測器供應電壓 3 

3293 柴油計量裝置-共軌壓力異常(柴油濾清器阻塞)(供油管漏油)(柴油泵異常)[T5.115] 

3297 共軌壓力偏高與燃油流量值偏高 (高壓泵異常) (供油系統漏油) (柴油濾堵塞) 

3301 共軌壓力的負差過高 

3305 共軌壓力於控制器模式內低於下限(共軌壓力不足)(檢查油路/濾清器) 

3309 共軌壓力於控制器模式內高於上限 

3313 共軌壓力下降率過高 

3316 未到達最小噴油數－停止引擎運轉 

3334 CAN 訊息 TSC1­PE 扭矩逾時（啟用時） 

3335 CAN 訊息 TSC1­PE 扭矩逾時（停用時） 

3338 CAN 訊息 TSC1­VE 速度逾時（停用時） 

3339 CAN 訊息 TSC1­VE 速度逾時（啟用時） 

3345 總節流閥失效 

3367 冷卻液溫度測試失敗 

3368 資訊：因 OBD 性能限制器受法規規範，而使扭矩受限 

3369 資訊：因煙霧降低而使扭矩降低 

3370 資訊：因引擎保護（防範扭矩過高、引擎超速及過熱）而使扭矩受限 

3371 資訊：因噴油嘴系統錯誤使燃油量受限，進而導致扭矩受限 

3375 恆定引擎 RPM (電子油門)提高／降低開關－短路至電瓶 



17 

3376 引擎控制器軟體不支援動力管理（引擎動力管理已啟用，但引擎軟體不相容） 

3377 已偵測出恆定引擎 RPM (電子油門)開關，但選項未啟用 

3402 共軌壓力感知器：超過最大軌道壓力 [T5.115] 

3409 引擎機油壓力開關 - 油壓太低 [T5.115]  

3410 已超出節流閥(TVA)調速器偏差的正極限 [T4.115] 

3665 EGR閥啟動器 – 感應位置超出範圍(EGR閥卡滯故障)(EGR閥線路)[T5.115] 

3666 EGR閥啟動器 – 感應位置超出範圍(EGR閥卡滯故障)(EGR閥線路)[T5.115] 

3667 EGR閥啟動器 – 開路 

3727 引擎機油黏性低 (更換機油和濾清器) 

3728 引擎機油黏性太低 (更換機油和濾清器) 

3786 柴油顆粒濾清器(DPF)的自動再生功能無法作用；只能手動開啟再生 

3787 柴油顆粒濾清器(DPF)的再生功能無法作用，請立即通知經銷商 

3789 再生時間超過最大容許時間 

3790 柴油顆粒濾清器(DPF)：檢查濾清器流量訊號刻度的電阻-最大 

 3797 壓力差感知器 – 訊號異常 [T5.115]  

3808 柴油計量裝置-共軌壓力設定點異常(柴油濾芯阻塞)(供油系統漏油)[T5.115] 

3838 柴油氧化催化劑（DOC）入口溫度感測器 - 信號過高 

3840 柴油顆粒過濾器(DPF)進氣溫度感測器 – 訊號太高 [T5.115] 

3841 柴油顆粒過濾器(DPF)進氣溫度感測器 – 訊號太低 [T5.115] 

3842 排氣歧管溫度感測器 – 訊號太高 [T5.115] 

3843 排氣歧管溫度感測器 – 訊號太低 [T5.115] 

3844 噴油嘴1程式化錯誤 [T5.115] 

3845 噴油嘴2程式化錯誤 [T5.115] 

3846 噴油嘴3程式化錯誤 [T5.115] 

3847 噴油嘴4程式化錯誤 [T5.115] 

3848 噴油嘴1數值錯誤 

3849 噴油嘴2數值錯誤 

3850 噴油嘴3數值錯誤 

3851 噴油嘴4數值錯誤 

3852 Lambda感測器 – 加熱效能不足 

3915 壓力洩壓閥：平均軌道壓力超出設定範圍(洩壓閥開啟) 

3999 不明引擎控制電腦(ECM) SPN 錯誤代碼 

  

  

  

 

 

電子外部油壓（EHR） 

 

錯誤编碼 錯誤说明 

4100 外部油壓 1號未收到控制資訊 

4101 外部油壓 1號控制訊號異常(plausible) 

4102 外部油壓 1號 EEPROM錯誤 

4103 外部油壓 1號切換至故障保險 

4104 外部油壓 1號低電壓 

4105 外部油壓 1號電壓過高 

4106 外部油壓 1號作動閥軸移動過低 
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4107 外部油壓 1號作動閥軸移動過高 

4108 外部油壓 1號未達到浮動位置 

4109 外部油壓 1號以手動方式操作 

4110 外部油壓 1號駕駛故障 

4111 外部油壓 1號電阻板故障 

4112 外部油壓 1號不能達到中立位置 

4113 外部油壓 1號作動閥軸接通時沒有達到中立位置 

4114 外部油壓 2號未收到控制資訊 

4115 外部油壓 2號控制訊號異常(plausible) 

4116 外部油壓 2號 EEPROM錯誤 

4117 外部油壓 2號切換至保護模式 

4118 外部油壓 2號低電壓 

4119 外部油壓 2號電壓過高 

4120 外部油壓 2號作動閥軸移動過低 

4121 外部油壓 2號作動閥軸移動過高 

4122 外部油壓 2號浮動位置未達到 

4123 外部油壓 2號以手動方式操作 

4124 外部油壓 2號駕駛故障 

4125 外部油壓 2號電阻板故障 

4126 外部油壓 2號不能達到中立位置 

4127 外部油壓 2號作動閥軸接通時沒有達到空檔位置 

4128 外部油壓 3號未收到控制資訊 

4129 外部油壓 3號控制訊號異常(plausible) 

4130 外部油壓 3號 EEPROM錯誤 

4131 外部油壓 3號切換至保護模式 

4132 外部油壓 3號低電壓 

4133 外部油壓 3號電壓過高 

4134 外部油壓 3號作動閥軸移動過低 

4135 外部油壓 3號作動閥軸移動過高 

4136 外部油壓 3號浮動位置未達到 

4137 外部油壓 3號以手動方式操作 

4138 外部油壓 3號駕駛故障 

4139 外部油壓 3號電阻板故障 

4140 外部油壓 3號不能達到中立位置 

4141 外部油壓 3號作動閥軸接通時沒有達到空檔位置 

4142 外部油壓 4號未收到控制資訊 

4143 外部油壓 4號控制訊號異常(plausible) 

4144 外部油壓 4號 EEPROM錯誤 

4145 外部油壓 4號切換至保護模式 

4146 外部油壓 4號電壓太低 

4147 外部油壓 4號電壓太高 

4148 外部油壓 4號作動閥軸移動過低 

4149 外部油壓 4號作動閥軸移動過高 

4150 外部油壓 4號浮動位置未達到 

4151 外部油壓 4號以手動方式操作 

4152 外部油壓 4號駕駛故障 

4153 外部油壓 4號電阻板故障 

4154 外部油壓 4號不能達到中立位置 

4155 外部油壓 4號作動閥軸接通時沒有達到空檔位置 
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4170 EHR控制 1號沒有校正 

4171 EHR控制 1號開路 

4172 EHR控制 1號短路 

4173 EHR控制 2號沒有校正 

4174 EHR控制 2號開路 

4175 EHR控制 2號短路 

4176 計時器開關 1號/2號沒有連接 

4177 EHR控制 3號沒有校正 

4178 EHR控制 3號開路 

4179 EHR控制 3號短路 

4180 EHR控制 4號沒有校正 

4181 EHR控制 4號開路 

4182 EHR控制 4號短路 

4183 EHR計時器開關 3號/4號沒有連接 

4184 EHR操縱桿電阻板 X開路 

4185 EHR操縱桿電阻板 X短路 

4186 EHR操縱桿電阻板 Y開路 

4187 EHR操縱桿電阻板 Y短路 

4190 後外部油壓 EHR－無通訊 

4191 後外部油壓 EHR－無通訊 

4192 後外部油壓 EHR－無通訊 

4193 後外部油壓 EHR－無通訊 

4194 後外部油壓 EHR #1 馬達模式開關故障 

4195 後外部油壓 EHR #2 馬達模式開關故障 

4196 後外部油壓 EHR #3 馬達模式開關故障 

4197 後外部油壓 EHR #4 馬達模式開關故障 

4198 後外部油壓 EHR #5－無通訊 

4199 已偵測出搖桿，但未偵測出選擇開關 

4200 已偵測出選擇開關，但未偵測出搖桿 

4300 上連結開關未安裝 

4301 側連結開關未安裝 

 

前 EHR  

代碼 說明 

4500 前外部油壓 #1－未接收控制訊息 

4501 前外部油壓 #1－控制訊息不準確 

4502 前外部油壓 #1－EEPROM 錯誤 

4503 前外部油壓 #1－切換至失效安全 

4504 前外部油壓 #1－電壓過低 

4505 前外部油壓 #1－電壓過高 

4506 前外部油壓 #1－轉軸移動過低 

4507 前外部油壓 #1－轉軸移動過高 

4508 前外部油壓 #1－未達到浮動位置 

4509 前外部油壓 #1－手動操作 

4510 前外部油壓 #1－驅動器故障 

4511 前外部油壓 #1－電阻板故障 

4512 前外部油壓 #1－無法到達空檔 

4513 前外部油壓 #1－鑰匙 ON 時，轉軸不在空檔 
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4514 前外部油壓 #2－未接收控制訊息 

4515 前外部油壓 #2－控制訊息不準確 

4516 前外部油壓 #2－EEPROM 錯誤 

4517 前外部油壓 #2－切換至失效安全 

4518 前外部油壓 #2－電壓過低 

4519 前外部油壓 #2－電壓過高 

4520 前外部油壓 #2－轉軸移動過低 

4521 前外部油壓 #2－轉軸移動過高 

4522 前外部油壓 #2－未達到浮動位置 

4523 前外部油壓 #2－手動操作 

4524 前外部油壓 #2－驅動器故障 

4525 前外部油壓 #2－電阻板故障 

4526 前外部油壓 #2－無法到達空檔 

4527 前外部油壓 #2－鑰匙 ON 時，轉軸不在空檔 

4528 前外部油壓 #3－未接收控制訊息 

4529 前外部油壓 #3－控制訊息不準確 

4530 前外部油壓 #3－EEPROM 錯誤 

4531 前外部油壓 #3－切換至失效安全 

4532 前外部油壓 #3－電壓過低 

4533 前外部油壓 #3－電壓過高 

4534 前外部油壓 #3－轉軸移動過低 

4535 前外部油壓 #3－轉軸移動過高 

4536 前外部油壓 #3－未達到浮動位置 

4537 前外部油壓 #3－手動操作 

4538 前外部油壓 #3－驅動器故障 

4539 前外部油壓 #3－電阻板故障 

4540 前外部油壓 #3－無法到達空檔 

4541 前外部油壓 #3－鑰匙 ON 時，轉軸不在空檔 

4542 前外部油壓 #4－未接收控制訊息 

4543 前外部油壓 #4－控制訊息不準確 

4544 前外部油壓 #4－EEPROM 錯誤 

4545 前外部油壓 #4－切換至失效安全 

4546 前外部油壓 #4－電壓過低 

4547 前外部油壓 #4－電壓過高 

4548 前外部油壓 #4－轉軸移動過低 

4549 前外部油壓 #4－轉軸移動過高 

4550 前外部油壓 #4－未達到浮動位置 

4551 前外部油壓 #4－手動操作 

4552 前外部油壓 #4－驅動器故障 

4553 前外部油壓 #4－電阻板故障 

4554 前外部油壓 #4－無法到達空檔 

4555 前外部油壓 #4－鑰匙 ON 時，轉軸不在空檔 

4560 前外部油壓 #1－無通訊 

4561 前外部油壓 #2－無通訊 

4562 前外部油壓 #3－無通訊 

4563 前外部油壓 #4－無通訊 

4564 EHR 搖桿－無通訊 

4565 高流量泵浦連接錯誤 

4566 高流量泵浦設定錯誤 
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後 PTO  

錯誤編碼 錯誤說明 

5001 後 PTO剎車電磁閥卡滯關閉（Stuck Off） 

5002 後 PTO剎車電磁閥卡滯打開（Stuck On） 

5003 後 PTO剎車電磁閥開路 

5004 後 PTO剎車溫度過高 

5005 後 PTO剎車開關開路(檢查剎車釋放開關) 

5007 後 PTO電磁閥卡滯關閉（Stuck Off） 

5008 後 PTO電磁閥電流過大 

5008 後 PTO電磁閥 – 開路[T7060] 

5024 後 PTO未校正 

5027 後 PTO轉速感測器開路 

5033 車廂內的後 PTO開關開路 (PTO開關故障) 

5034 擋泥板的後 PTO開關開路或者對地短路(檢查 H3選配) 

5035 擋泥板的後 PTO開關輸入對+Ve電壓短路 

5036 PTO未能啟動 

5037 後 PTO駕駛室常開的接合開關卡滯關閉 

5038 在 2秒鐘內操作駕駛室和擋泥板 PTO開關 

5039 擋泥板的後 PTO開關電壓不正確 

5040 擋泥板的後 PTO開關反向 

5042 後 PTO 管理開關－卡死閉合 

5043 後 PTO 擋泥板開關卡死閉合 

5044 後 PTO 速度感測器－短路至接地 

5098 後 PTO 擋泥板開關選項未啟用 

5099 自動 PTO 模式未啟用 

  

  

  

 

四輪驅動 

錯誤編碼 錯誤說明 

6011 保險絲感測錯誤 

6014 電磁閥接頭金屬端點短路 

6020 四輪驅動開關錯誤 

6021 四輪驅動電磁閥卡滯打開（Stuck On） 

6022 四輪驅動電磁閥卡滯關閉（Stuck Off） 

6023 四輪驅動電磁閥開路 

6025 沒有四輪驅動油壓壓力 

6026 四輪驅動壓力開關 – 卡滯開啟 

6031 VAA感測器太低 

6032 VAA感測器太高 

6033 VAP 感測器太低 

6034 VAP感測器太高 

6035 VAA頻率太高 

6036 VAP頻率太低 

6037 VAA與 VAP不相符 
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6038 傾斜感測器太低 

6039 傾斜感測器太高 

6041 轉向開關太高 

6042 轉向開關太低 

  

  

  

 

差速鎖 

錯誤編碼 錯誤說明 

7014 差速鎖開關錯誤 

7015 差速鎖電磁閥卡滯關閉（Stuck Off） 

7016 差速鎖電磁閥卡滯打開（Stuck On） 

7017 差速鎖電磁閥開路 

7018 差速鎖溫度過高 

7024 轉向角度感測器未校正(用診斷器校正) 

7031 轉向角度感測器不在最大範圍內 

7032 轉向角度感測器 – 訊號太低 

7033 無差速鎖壓力 

7034 差速鎖壓力開關 – 卡滯開啟 

7100 自動導引斷電線圈 – 未連接/溫度過高 

7101 自動導引斷電線圈 – 線圈返回電路與電池短路 

7102 自動導引斷電線圈 – 線圈返回電路與接地短路 

7103 轉向角度可信度錯誤(僅限自動導引) 

  

  

  

前懸掛 

 

代碼 說明 
9001 前懸掛位置感測器－短路至 12V 
9002 前懸掛位置感測器－開路／短路至 0V 
9003 前懸掛擋泥板上開關錯誤 
9004 前懸掛擋泥板下開關錯誤 
9005 前懸掛擋尼板共同開關錯誤 
9006 前懸掛位置電阻板－未校正 

 

懸吊前輪軸 

 

代碼 說明 

10001 上鎖定電磁閥錯誤 

10002 上升電磁閥錯誤 

10003 下降電磁閥錯誤 

10004 前輪軸位置感測器－閾限值高於設定的限制 

10005 前輪軸位置感測器－閾限值低於設定的限制 

10008 下行錯誤－懸吊無法返回設定點 
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10009 下鎖定電磁閥錯誤 

10010 底盤加速計－電壓過低（短路至接地／開路） 

10011 底盤加速計－電壓過高（短路至 5V） 

10024 前懸吊未校正 

10099 前懸吊未校正 

 

電子停車鎖 (EPL) 

代碼 說明 

12142 CAN訊息錯誤 (拖車剎車抑制) 

12143 CAN訊息故障 (車輛行駛方向訊號異常) 

12145 CAN訊息故障 (指令訊號) 

12147 CAN訊息錯誤 (引擎RPM訊號) 

12148 CAN訊息錯誤 (關鍵訊號) 

12172 電子停車鎖已達到行程終點 

12188 剎車片過度磨損(檢查電子駐車鎖EPL行程) 

12213 電子停車鎖未初始化(打P檔踩剎車放手煞車，開電，打空檔，按N鈕，打P檔，關電) 

12214 電子停車鎖無法作動 

12215 偵測到拖車剎車但未選配 

  

  

 

電子電路錯誤 

代碼 說明 

13011 SA – V12F 太高 

13012 SB/SE – V12F 太低 

13013 SC/SD – V12F 太高 

13021 SA – V12F 太低 

13022 SB/SE – V12F 太低 

13023 SC/SD – V12F 太低 

13031 SA – 外部基準電壓錯誤 

13032 SB/SE - 外部基準電壓錯誤  

13033 SC/SD - 外部基準電壓錯誤 

 

ADIC儀錶板 

錯誤編碼 錯誤說明 

14001 後動力輸出軸（PTO）電磁閥電流超出範圍 

14001 後 PTO轉速感知器開路[T5060] 

14002 後動力輸出軸（PTO）電磁閥卡滯關閉（Stuck Off） 

14011 引擎轉速感測器開路或者短路 

14012 引擎轉速感測器對地短路(線路損壞) 

14013 轉向角度感測器 – 對正電 Vcc短路 

14014 轉向角度感測器 – 接地短路或開路 (無自動導航版本) 

14015 5伏特供應電壓太高 (檢查轉向角度感知器)(柴油濾清器感知器)(油量感知器) 

14016 5伏特供應電壓太低(檢查電瓶電壓以及至正電線路和保險絲)(檢查黏性風扇) 

14021 雷達感測器開路或者對電壓太高短路 / 引擎啟動電路對 12伏特短路[T5.115] 
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14022 雷達感測器對地短路(若有配備)  / 引擎啟動電路接地短路(R5繼電器線路清潔) 

14031 前置 PTO電磁閥電流過大 

14032 前置 PTO電磁閥卡滯關閉（Stuck Off） 

14041 引擎冷卻液溫度感測器對電壓太高短路 

14042 引擎冷卻液溫度感測器開路或者對地短路 

14051 柴油表開路或者對電壓太高短路 / 柴油感測器對 Vcc短路或開路[T5.115] 

14052 柴油表對地短路 / 柴油感測器對地短路[T5.115] 

14058 座椅開關已關閉超過 25小時 

14061 氣動剎車壓力感測器開路或者對電壓太高短路 

14071 前懸掛裝置位置電阻板短路 

14072 前懸掛裝置位置電阻板開路 

14081 引擎油壓感測器對電壓太高短路 

14082 引擎油壓感測器開路或者對地短路 

14091 變速箱輸出(車輪)轉速感測器開路或者對電壓太高短路(軸速故障) 

14092 變速箱輸出(車輪)轉速感測器對地短路 

14093 座椅開關對 Vcc短路或開路[T5.115] 

14093 座椅開關對正電短路或線路開路[T4.95F] 

14094 座椅開關接地短路 

14095 葉輪泵壓力感知器 – 對地短路 [T7070][T7.270] 

14096 葉輪泵壓力感知器 – 對 VCC正電短路或開路 

14097 變速箱油壓力感測器對電池短路[T6050] (檢查感測器)(檢查低壓閥體)(檢查線路) 

14100 氣動剎車選項未選配(H3) 

14101 沒有偵測到油水感測器 (檢查保險絲 21)(檢查感知器插頭)(感知器故障) 

14102 彩色觸控螢幕(SWCD)已偵測到但未選配 

14104 電子前舉升已偵測但未選配 

14105 電子停車鎖(EPL)已偵測但未選配 

14106 轉向感測器 – 已偵測但未選配 

14107 偵測到前舉升但是沒有選配[T4.95F] 

14108 偵測到 PTO軸速感知器但是沒有選配[T4.95F] 

14109 偵測到電子舉升但尚未配置 

14110 變速箱油壓力感測器 – 配置錯誤(用診斷器進 H3選配) 

14200 電子編程唯讀記憶體（EEPROM）錯誤 / 電池絕緣開關開啟超過 30秒[T5.115] 

14201 轉向開關對 VCC短路或開路 

14203 儀表板軟體版本需更新 [T4.95N] 

14203 4WD接合/脫離繼電器(RLY-8)有短路或開路(檢查 R2繼電器至儀表板的線路) 

14900 變速箱電腦遺失(PTO轉速感測器異常) (檢查保險絲 F38) 

14901 無法找到引擎控制器(EDC16) (檢查與清理繼電器) (檢查保險絲 33,46,47) 

14902 輔助控制裝置沒有被連接 

14903 小控制元件沒有連接 

14904 扶手控制電腦遺失 

14905 儀錶板鍵盤沒有連接 

14906 轉向控制電腦(KA)遺失 

14907 無法偵測到檔位顯示器 

14908 TECU 遺失（OA） 

14909 SWCD 遺失（VA） 

14910 環境控制器遺漏 

14911 加強型儀表板無小鍵盤（僅限 ADIC） 

14912 基本型儀表板無小鍵盤（僅限 ADIC） 

14914 電子駐車煞車(EPL)遺失 
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14016 5V供應電壓過高 

14920 選配錯誤（僅限 ADIC） 

  

  

  

 

轉向控制器 (快速轉向) 

代碼 說明 

15002 方向盤控制近距感測器－開路 

15003 方向盤控制近距感測器－短路 

15006 分流閥 LVDT－開路 

15007 分流閥 LVDT－短路 

15008 換向閥電磁閥－開路 

15009 換向閥電磁閥－接地短路 

15010 安全開關失效 

15011 超出最大接合時間（5 分鐘） 

15012 分流閥LVDT作動閥軸－卡滯開啟 

15013 換向閥或分流閥LVDT作動閥軸－卡滯關閉 

15014 分流閥(Split Valve)作動閥軸卡滯於轉換區，無法判定車輛的轉向模式 

15024 系統未校正 

 

空調控制器 

 

代碼 說明 

16111 駕駛室感測器開路或短路至電源 

16112 駕駛室感測器短路至接地 

16113 出口感測器開路或短路至電源 

16114 出口感測器短路至接地 

16115 蒸發器感測器開路或短路至電源 

16116 蒸發器感測器短路至接地 

16117 外部空氣感測器開路或短路至電源 

16118 外部空氣感測器短路至接地 

16120 鼓風機(冷氣風扇馬達)速度選擇電阻板開路或短路至電源 

16121 溫度選擇電阻板開路或短路至電源 

16122 模式選擇電阻板開路或短路至電源 

16125 高壓開關（+）輸入短路至電源 

16126 高壓開關（+）輸入短路至接地 

16127 高壓開關（–）輸入短路至電源 

16128 高壓開關（–）輸入短路至接地 

16129 高壓循環錯誤（1 分鐘 2 次） 

16130 低壓開關（+）輸入短路至電源 

16131 低壓開關（+）輸入短路至接地 

16132 低壓開關（–）輸入短路至電源 
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16133 低壓開關（–）輸入短路至接地 

16134 低壓開關開啟時間大於 1 分鐘 

 

扶手控制模組 (ACM) 

代碼 說明 

18001 手油門1號 – 電壓太低 

18002 手油門1號 – 電壓太高 

18003 手油門2號 – 電壓太低 

18004 手油門2號 – 電壓太高 

18007 多功能桿 – 開關錯誤 

18008 多功能桿 – 電壓太低 

18009 多功能桿 – 電壓太高 

18010 動力換檔油門 – 電壓太低 

18011 動力換檔油門 – 電壓太高 

18012 模式開關錯誤 

18013 多功能操作桿 – 編碼位置錯誤 

18014 後舉升位置控制電阻板 – 電壓太低 

18015 後舉升位置控制電阻板 – 電壓太高 

18016 後舉升拉力控制電阻板 – 電壓太低 

18017 後舉升拉力控制電阻板 – 電壓太高 

18018 後舉升高度限制電阻板 – 電壓太低 

18019 後舉升高度限制電阻板 – 電壓太高 

18020 後舉升下降速度電阻板 – 電壓太低 

18021 後舉升下降速度電阻板 – 電壓太低 

18022 後舉升靈敏度電阻板 – 電壓太低 

18023 後舉升靈敏度電阻板 – 電壓太高 

18024 電子外部油壓(EHR)流量編碼位置錯誤 

18025 後舉升打滑控制電阻板 – 電壓太低 

18026 後舉升打滑控制電阻板 – 電壓太高 

18027 電子外部油壓(EHR)5號操作桿位置 – 電壓太低 

18028 電子外部油壓(EHR)5號操作桿位置 – 電壓太高 

18029 電子外部油壓(EHR)6號操作桿位置 – 電壓太低 

18030 電子外部油壓(EHR)6號操作桿位置 – 電壓太高 

18031 前舉升位置/壓力控制電阻板 – 電壓太低 

18032 前舉升位置/壓力控制電阻板 – 電壓太高 

18033 前舉升位置/壓力綜合電阻板 – 電壓太低 

18034 前舉升位置/壓力綜合電阻板 – 電壓太高 

18035 前舉升位置高度限制電阻板 – 電壓太低 

18036 前舉升位置高度限制電阻板 – 電壓太高 

18037 前舉升高度限制啟動開關錯誤 

18038 前舉升位置下降速度電阻板 – 電壓太低 

18039 前舉升位置下降速度電阻板 – 電壓太高 

18040 電子外部油壓(EHR)1號操作桿 – 電壓太低 

18041 電子外部油壓(EHR)1號操作桿 – 電壓太高 
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18042 電子外部油壓(EHR)2號操作桿 – 電壓太低 

18043 電子外部油壓(EHR)2號操作桿 – 電壓太高 

18044 電子外部油壓(EHR)3號操作桿 – 電壓太低 

18045 電子外部油壓(EHR)3號操作桿 – 電壓太高 

18046 電子外部油壓(EHR)浮動控制開關錯誤 

18047 電子外部油壓(EHR)4號操作桿 – 電壓太低 

18048 電子外部油壓(EHR)4號操作桿 – 電壓太高 

18049 搖桿1 X軸位置 – 電壓太低 

18050 搖桿1 X軸位置 – 電壓太高 

18051 搖桿1 Y軸位置 – 電壓太低 

18052 搖桿1 Y軸位置 – 電壓太高 

18053 搖桿1比例搖臂開關 – 電壓太低 

18054 搖桿1比例搖臂開關 – 電壓太高 

18055 搖桿2 X軸位置 – 電壓太低 

18056 搖桿2 X軸位置 – 電壓太高 

18057 搖桿2 Y軸位置 – 電壓太低 

18058 搖桿2 Y軸位置 – 電壓太高 

18059 搖桿2比例搖臂開關 – 電壓太低 

18060 搖桿2比例搖臂開關 – 電壓太高 

18061 基準電壓 – 接地短路 

18062 基準電壓 – 對12伏特短路 

18063 EEEPROM(記憶體)錯誤 

18064 多功能桿(MFH)訊號傳輸錯誤 

18065 多功能桿(MFH)基本保險測試錯誤 

18066 電子外部油壓(EHR)1號操作桿訊號錯誤[T7070] 

18067 電子外部油壓(EHR)2號操作桿訊號錯誤[T7070] 

18068 電子外部油壓(EHR)3號操作桿訊號錯誤[T7070] 

18069 電子外部油壓(EHR)4號操作桿訊號錯誤[T7070] 

18254 電子外部油壓(EHR)1號操作桿位置錯誤[T7.270] 

18255 電子外部油壓(EHR)2號操作桿位置錯誤[T7.270] 

18256 電子外部油壓(EHR)3號操作桿位置錯誤[T7.270] 

18257 電子外部油壓(EHR)4號操作桿位置錯誤[T7.270] 
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TM 系列 – tE錯誤代碼 

'tE-' 錯誤代碼與黏性風扇有關。 

錯誤代

碼 

說明 

t02 冷卻液溫度超出範圍 (低於 0.3 伏特 或 高於 4.88 伏特) 

tE1 變速箱油感測器超出範圍(異常)，與引擎水溫比例不相符  

tE2 風扇轉速超出範圍 (錯誤的轉速訊號或是黏性耦合完全燒壞)  

tE3 當選擇最大風扇轉速時，轉速低於預期 (黏性耦合損壞或燒壞).   

tE4 電腦接收不到黏性風扇所傳回來的訊號 (風扇插頭或線組故障) 
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TM系列錯誤代碼 

錯誤代碼清單 

F11    離合器 電阻板 電壓 低於 正確範圍 (變速箱啟用/無作用) 

F12    離合器 電阻板 電壓 高於 正確範圍 (變速箱啟用/無作用) 

F13    保險絲 13  (變速箱無作用) 

F19    第 19檔 離合器 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱可作用) 

F20    第 19檔 離合器 轉儲電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱可作用) 

F21    變速箱 延伸線路 至 主要線束 斷開 (變速箱無作用) 

F23    超低檔在 10檔以上檔位時接合 (變速箱可作用) 

F24    所有離合器皆須要校正 (變速箱無作用) 

F27    引擎轉速訊號未顯示 (變速箱可作用) 

F29    第 19檔 離合器 電磁閥 超過 電壓 (變速箱可作用) 

F30    第 19檔 離合器 轉儲 電磁閥 超過 電壓 (變速箱可作用) 

F37    離合器 斷電開關 開路 (變速箱無作用) 

F38    倒退無法作用 (變速箱可作用) (變速箱無作用) 

F47    離合器 斷電開關 調整錯誤 過高 (變速箱可作用) 

F48    離合器 斷電開關短路 (變速箱可作用) 

F49    變速箱 輸出 轉速感測器 開路 (變速箱可作用) 

F50    變速箱 輸出 轉速感測器 接地短路 (變速箱可作用) 

F51    溫度 感測器 開路 (變速箱可作用) 

F52    溫度 感測器 接地短路 (變速箱可作用) 

F53    + 5 伏特 基準 電壓太高 (變速箱無作用) 

F54    + 5 伏特 基準 電壓太低 (變速箱無作用) 

F59    前進/N檔/倒退 開關 不協調 (啟動超過一個開關) (變速箱無作用) 

F60    升檔 開關 輸入 電壓 低 (變速箱可作用) 

F61    升檔 開關 輸入 電壓 高 (變速箱可作用) 

F62    降檔 開關 輸入 電壓 低 (變速箱可作用) 

F63    降檔 開關 輸入 電壓 高 (變速箱可作用) 

F64    前進 壓力 開關 開路 或 接地短路 (變速箱可作用) 

F65    倒退 壓力 開關 開路 或 接地短路 (變速箱可作用) 

F66    FR桿 前進 開關 輸入 電壓 低 (變速箱可作用) 

F67    FR桿 前進 開關 輸入 電壓 高 (變速箱可作用) 

F68    FR桿 倒退 開關 輸入 電壓 低 (變速箱可作用) 

F69    FR桿 倒退 開關 輸入 電壓 高 (變速箱可作用) 

F70    扭矩 飛輪連接片(damper) 錯誤 (變速箱可作用) 

F71    引擎 扭矩/RPM 感測器 開路 (變速箱可作用) 

F72    引擎 扭矩/RPM 感測器 接地短路 (變速箱可作用) 
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F73    變速箱 中速 轉速感測器 開路 (變速箱可作用) 

F74    變速箱 中段 轉速感測器 接地短路 (變速箱可作用) 

F75    換置 中段 與 輸出 轉速感測器 (變速箱可作用) 

F76    換置 引擎 扭矩/RPM 感測器 (中段 或 輸出 轉速感測器) (變速箱可作用) 

F77    輸出 轉速感測器 無訊號 (變速箱可作用) 

F78    變速箱 中段 轉速感測器 (變速箱可作用) 

F79    引擎 轉速 超過 3000 RPM (變速箱可作用) 

F80    變速箱指定檔位 輸出 轉速 太 高  (變速箱可作用) 

F81    離合器 滑動 (變速箱無作用) 

F82    腳油門 位置 感測器 電阻板 對+8 或 +12 伏特 短路 (變速箱可作用) 

F83    腳油門 感測器 電阻板 開路 或 接地短路 (變速箱可作用) 

F84    離合器電磁閥關閉時 前進離合器壓力開關仍顯示壓力 (變速箱無作用) 

F85    離合器電磁閥關閉時 倒退離合器壓力開關仍顯示壓力 (變速箱無作用) 

F86    超低檔 無法接合 (變速箱可作用) 

F87    超低檔 無法解除 (變速箱可作用) 

F88    超低檔 電阻板 對+8 或 +12 伏特短路 (變速箱可作用) 

F89    超低檔 電阻板 開路 或 接地短路 (變速箱可作用) 

F90    中央控制器 (XCM) 未顯示 

F91    變速箱檔位顯示器 (CAN DOG) 未顯示 

FAA    離合器 A 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱無作用) 

FAB    離合器 B 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱無作用) 

FAC    離合器 C 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱無作用) 

FAD    離合器 D 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱無作用) 

FAE    離合器 E 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱無作用) 

FA1    低範圍 離合器 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱無作用) 

FA2    中範圍 離合器 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱無作用) 

FA3    高範圍 離合器 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱無作用) 

FA4    倒退 離合器 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱無作用) 

FA5    超低檔 電磁閥 開路 或 接地短路 (變速箱可作用) 

FBA    離合器 A 電磁閥 電壓過高 (變速箱無作用) 

FBB    離合器 B 電磁閥 電壓過高 (變速箱無作用) 

FBC    離合器 C 電磁閥 電壓過高 (變速箱無作用) 

FBD    離合器 D 電磁閥 電壓過高 (變速箱無作用) 

FBE    離合器 E 電磁閥 電壓過高 (變速箱無作用) 

FB1    低範圍 離合器 電磁閥電壓過高 (變速箱無作用) 

FB2    中範圍 離合器 電磁閥電壓過高 (變速箱無作用) 

FB3    高範圍 離合器 電磁閥電壓過高 (變速箱無作用) 
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FB4    倒退範圍 離合器電磁閥 電壓過高 (變速箱無作用) 

FB5    超低檔 電磁閥 電壓過高 (變速箱可作用) 

FCA    離合器 A 未校正 (變速箱可作用) 

FCB    離合器 B 未校正 (變速箱可作用) 

FCC    離合器 C 未校正 (變速箱可作用) 

FCD    離合器 D 未校正 (變速箱可作用) 

FCE    離合器 E 未校正 (變速箱可作用) 

FCF    低範圍 離合器未校正 (變速箱可作用) 

FC1    中範圍 離合器未校正 (變速箱可作用) 

FC2    高範圍 離合器未校正 (變速箱可作用) 

FC3    倒退 離合器未校正 (變速箱可作用) 

FC5    超低檔移動超出範圍 (變速箱可作用) 

FC8    超低檔未校正 (變速箱可作用) 

FC9    第 19檔 離合器 未校正 (變速箱可作用) 

FC0    第二控制電腦 (CFPS) 未配置 (變速箱可作用) 

CP     踩下離合器踏板以重新啟用變速箱 (變速箱無作用) 

N      打到 N檔 以重新啟用變速箱 (變速箱無作用) 

 

 

校正時錯誤代碼 

U19    機油溫度 低於 10 度 C 

U21    引擎 RPM 太低 

U22    引擎 RPM 太高 

U23    FR桿在 N檔位置 

U26    離合器 踏板未釋放 

U31    偵測到變速箱輸出轉速 – 曳引機移動 

U33    未拉起手剎車 

U34    座椅開關未啟動 

U36    超過離合器校正可容許數值 

U37    離合器校正時引擎轉速下降太快 

 

 

校正訊息 

CF    校正程序順利完成/變速箱電腦配置錯誤  

CH    變速箱油溫度 105 度 C – 按下 升檔按鈕 繼續 

CL    變速箱油溫度 介於 10 到 60 度 C – 按下 升檔按鈕 繼續 
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TM系列 PTO 錯誤代碼 

中央控制器 (XCM) 在車上有內建自我診斷工具來找出問題。如果錯誤和 PTO有關，儀表板就會

顯示 ‘P’ 以及兩位數字。如果有更多錯誤代碼，就會以優先順序由高到低來顯示。開電時(key ON)

也會顯示錯誤類似的錯誤代碼。 

優先順序 

(1 = 最高) 

 

1    P01    後 PTO 剎車 電磁閥 卡滯關閉 

2    P02    後 PTO 剎車 電磁閥 卡滯開放 

3    P03    後 PTO 剎車 輸出 開路 

4    P04    未使用 

5    P05    後 PTO 剎車開關 開路 

6    P06    後 PTO 離合器 未校正 

7    P07    後 PTO 電磁閥 電流過大 

8    P08    後 PTO 電磁閥 開路 或 接地短路 

27   P27    PTO 轉速感測器 開路 

28   P28    未使用 

29   P29    未使用 

30   P30    未使用 

31   P31    未使用 

32   P32    轉向角度感測器故障顯示出來，但是車輛本身並沒有感測器 

33   P33    後 PTO 車廂開關 短路 

34   P34    擋泥板 後 PTO 開關 短路 

35   P35    擋泥板 後 PTO 開關 開路 

36   P36    後 PTO 無法啟動 

37   P37    後 PTO 車廂 開關 開路 

40   P40    未使用 (確保 XCM和 cFPS控制器均安裝了最新軟件) (執行動態車輪速度校正) 

 

電子控制單元 錯誤代碼清單 

錯誤 說明 

15   P15    差速鎖 電磁閥 卡滯關閉 

16   P16    差速鎖 電磁閥 卡滯開啟 

17   P17    差速鎖 輸出 開路 

18   P18    差速鎖 驅動器超過 溫度 

19   P19    未使用 

20   P20    未使用 
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21   P21    4WD 電磁閥 卡滯關閉 

22   P22    4WD 電磁閥 卡滯開放 

23   P23    4WD 輸出 開路 

24   P24    4WD 驅動器超過 溫度 

31   P31    轉向 感測器超出範圍 – 最大 電壓 

32   P32    轉向 感測器超出範圍 – 最小 電壓 

手油門 與 PTO 扭矩  

TD1    手油門 位置 感測器 電阻板 1 電壓過高 

TD2    手油門 位置 感測器 電阻板 1 電壓過低 

TD3    手油門 位置 感測器 電阻板 2 電壓過高 

TD4    手油門 位置 感測器 電阻板 2 電壓過低 

TD5    手油門 位置 感測器 電位差 錯誤 

TD6    手油門 怠速 開關 開路 

TD7    手油門 怠速 開關 閉路 

TC2    PTO 扭矩 感測器 開路 

TC3    PTO 扭矩 感測器 接地短路 

TC4    引擎 扭矩/RPM 感測器 開路 

TC5    引擎 扭矩/RPM 感測器 接地短路 

TC6    PTO 扭矩 感測器 未校正 

TC7    PTO 扭矩 感測器無訊號傳來 

TC8    引擎 扭矩/RPM 感測器無訊號傳來 

TC9    PTO 扭矩 轉速感測器 感測器 電壓過高 

 

校正時錯誤代碼清單 

U50    PTO 扭矩 感測器 未校正 

U51    無法達到需要的引擎轉速 

U52    恆定引擎轉速 (CERPM) 電子油門開關 切換超過 3次 

U53    校正時扳動外部控制桿 

U54    校正時使用轉向 

U55    校正時啟動 PTO  

U56    引擎 扭矩/RPM 感測器 開路 

U57    引擎 扭矩/RPM 感測器 接地短路 

U58    PTO 扭矩 感測器 開路 

U59    PTO 扭矩 感測器 接地短路 

U60    校正值超出範圍 
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M/60型、TM型 Hi – Lo變速箱 

 

E11 離合器踏板電阻板 訊號太低 

E12 離合器踏板電阻板 訊號太高 

E13 升檔和降檔開關同時啟動 

E21 車體搭鐵線組未連接 

E24 同步器與離合器都沒有校正 

E26 引擎轉速(ERPM)太高。(檢查發電機是否異常) 

E27 引擎轉速(ERPM)太低。(檢查發電機是否異常) 

E32 駕駛未操作但是偵測到離合器油壓壓力(FR桿在 N檔)。(檢查離合器 AB壓力) 

E33 離合器壓力開關開路或短路 

E34 保險絲 14燒斷 

E36 總供油(Dump)電磁閥開路 

E37 離合器踏板開關開路 

E38 離合器 B電磁閥(High/倒退)短路 

E39 離合器 B電磁閥開路 

E40 離合器 A(Low)電磁閥短路 

E41 離合器 A電磁閥開路 

E46 保險絲 21開路 

E47 離合器踏板開關設置太高 

E48 離合器踏板開關設置太低 

E49 車輪轉速感測器短路或開路 

E51 溫度傳感器開路 

E52 溫度傳感器短路 

E53 5伏特異常過高(對 8伏特或 12伏特短路) 

E54 5伏特異常過低(搭鐵) 

E55 前進開關沒有 8伏特或 12伏特 

E56 前進開關沒有接地或開路 

E57 倒退開關沒有 8伏特或 12伏特 

E58 倒退開關沒有接地或開路 

E59 FNR桿開關衝突(多個開關同時開啟或完全沒有開關開啟) 

E61 同步器電阻板訊號太高 

E62 同步器電阻板訊號太低 

E63 同步器沒有完全接合 Hi – Lo (前進) 位置 

E64 同步器沒有完全接合前進後退(後退) 位置 

E65 Hi – Lo (前進)電磁閥開路 

E66 前進後退(後退)電磁閥開路 

E67 Hi – Lo (前進)電磁閥短路 

E68 前進後退(後退)電磁閥短路 

E70 無法在啟動程序時來初始化同步器 (檢查同步器電阻板) 
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CP 入檔時沒有踩離合器踏板 (重踩離合器踏板或扳動 FNR桿) 

EHI 離合器 B沒有校正 

EL0 離合器 A沒有校正 

 

F02 高速/低速同步器校正值不佳或未校正 

F03 中速/後退同步器校正值不佳或未校正 

F11 離合器踏板電阻板電壓過低 

F12 離合器踏板電阻板電壓過高 

F13 升檔和降檔按鈕同時按住 

F20 同步器未接合(範圍檔) 

F24 所有離合器/同步器都需要校正 

F27 ERPM太低 – 線路開路或短路 

F31 同步器未接合(前進後退) 

F32 同步器在啟動後沒有接合 

F35 故障碼 F20和 F22之後無法結合上一個範圍 

F40 中速/後退同步器電阻板電壓過高 

F41 中速/後退同步器電阻板低電壓 

F42 高速/低速同步器電阻板電壓過高 

F43 高速/低速同步器電阻板低電壓 

F44 中速/後退同步器電阻板超出校正範圍 

F45 高速/低速同步器電阻板超出校正範圍 

F49 軸速(行走)感知器開路 

F50 軸速(行走)感知器短路 

  

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


